
Obciążenie kosza 100 kg

Obciążenie kosza 300 kg

Obciążenie kosza 600 kg 
teleskop ramienia
JIB nieaktywny 

Obciążenie kosza 100 kg

Obciążenie kosza 300 kg

Obciążenie kosza 600 kg 
teleskop ramienia
JIB nieaktywny 

WT 700 Diagram roboczy
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Do pracy na dużych wysokościach

WT 700 Dane techniczne

3.88 x 1.05 x 1.10 m

2.47 x 1.05 x 1.10 m

31.00 m
Obrót kosza 2 x 80°
Max. obciążenie kosza z aktywnym teleskopem ramienia JIB

300 kgKosz rozsuwany hydraulicznie:
Kosz o podwyższonej ładowności: 400 kg
Max. obciążenie kosza z nieaktywnym teleskopem ramienia JIB

600 kgKosz rozsuwany hydraulicznie:
Kosz o podwyższonej ładowności: 700 kg

Dane podstawowe
Max. wysokość robocza 70.00 m
Max. wysokość platformy 68.00 m
Max. wysięg boczny (standardowy kosz)
obciążdenie 100 kg

35.00 m

Max. wysięg boczny (wzmocniony kosz)   
obciążenie 100 kg

Kosz roboczy
Kosz standardowy - rozsuwany hydraulicznie: 
(długość x szerokość x wysokość)
Kosz opcjonalny o podwyższonej ładowności:
(długość x szerokość x wysokość)
Max. wysięg boczny do tyłu pojazdu (100 kg)

35.70 m

System wysięgników

Ilość wysuwanych segmentów ramienia głównego       4
Ilość wysuwanych segmentów ramienia  JIB 1 
Max. długość ramienia JIB          9.65 m 
Zasięg pracy ramienia JIB poniżej poziomu gruntu       6.00 m 
Wszystkie instalacje elektryczne i hydrauliczne
poprowadzone wewnętrznie i optymalnie standard
chronione przed uszkodzeniami
 

Pionowy zakres pracy ramienia JIB        175°
Automatyczny powrót ramienia głównego do
pozycji transportowej "Funkcja Home"

standard

System obrotu
standardObrót w obydwu kierunkach

Zakres obrotu 540°

Włączanie/wyłączanie silnika z kosza standard 
Syntetyczna osłona panelu sterowania standard
Gniazdo elektryczne 230V w koszu standard
4 punkty mocowania szelek bezpieczeństwa standard 
Sterowanie mocowane w dowolnym miejscu standard
Wyświetlacz graficzny standard
Adaptacja sterowania do położenia pulpitu
Ochrona przed kolizją kosza z ramieniem standard
Monitorowanie napięcia akumulatora  standard

Warianty rozstawiania podpór w pełnym zakresie
Max. rozpiętość podpór 
wysuniętych obustronnie

8.27 m

Dolne sterowanie podporami standard

standard
Automatyczny system poziomowania 
z dokładnością do 1°

Światła ostrzegawcze na podporach standard
4 podkłady standard

Dane pojazdu razem z zabudową

33.00 t*
13.75 m*
2.50 m*
3.98 m*
około 9° *
standard

Masa własna
Długość w pozycji transportowej
Szerokość w pozycji transportowej
Wysokość w pozycji transportowej
Max. kąt nachylenia drogi
Zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem powrotnym
*) wymiary mogą sie różnić w zależności od marki podwozia

Sterowanie ręczne i awaryjne
Zintegrowane z korpusem - dobrze chronione
i zamykane

standard

Awaryjny system opuszczania w koszu standard
Zapasowe / awaryjne sterowanie w podstawie standard

Elektryczna pompa awaryjna 24 V nad 
akumulatorem pojazdu

standard

Podpory

standard
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